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K O M B I  N O V A N Ý  L A N O V Ý  S Y S T É M 

Výhody
• priechodnosť terénom vďaka pásovému podvozku

• rýchla a bezpečná montáž

• veľmi jednoduchá obsluha

• súbežná prevádzka lanového žeriava a harvestorovej hlavice

• možnosť univerzálneho použitia

• veľká výška stožiara

• odnímateľný lanový žeriav

• komfortné a bezpečné pracovisko

• doplnkový teleskop

• možnosť namontovania na všetky bežné modely bagra

• kompaktný bager 

Technické  
údaje, ktoré vás presvedčia

Dostupné sú rôzne veľkosti – prebierka až po rubnú ťažbu

Nosné lano 500m/Ø18mm 500m/Ø20mm

Napínacia sila 80kN 100kN     

Ťažné lano 500m/Ø10mm 500m/Ø11mm

Menovitá ťažná sila 25kN 35kN

Kotevné laná 4x Ø16mm/70m 4x Ø18mm/70m

Výška stožiara 11m

Stroj s nakladacím 
zariadením

kompaktný reťazový bager 16 – 24 t

Ovládanie lanového 
žeriava

KFS-16/KFS-20

CY25-1 CY35-1
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Údaje zaznamenané digitálnymi meracími zariadeniami, 
prístrojmi a senzormi ďalej spracúva firemný softvér, ktorý 
poskytuje nasledujúce informácie:

CLOUD KONRAD

 ■ údaje o produkcii

 ■ príprava údajov

 ■ evidencia pracovného času

 ■ evidencia prevádzkových údajov, ako je pracovná
 prevádzka, montáž, presun, údržba atď.

 ■ spotreba paliva

 ■ hlásenie o intervaloch údržby

 ■ stanovištia stroja


