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Enormná priechodnosť terénom 
vďaka synchrónnemu kráčavému 
a jazdnému pohybu

Integrovaný trakčný navijak na  
podporu jazdy

Maximálna obratnosť vďaka 
špeciálnemu systému riadenia

Nekonečne otočná kabínová  
jednotka žeriava

Bezpečná a prehľadná kabína s voľným 
výhľadom na agregát

Mimoriadne výkonný stroj 
s možnosťou flexibilného použitia

HIGHLANDER HL10-1
Kompaktná jednotka so štyrmi riadenými 
a poháňanými kolesami

H I G H L A N D E R

6 výhod 
kolesového harvestora KONRAD HIGHLANDER

HIGHLANDER HL20-1
Kĺbové riadenie s dodatočne riadenou zadnou 
nápravou (nízke zaťaženie pôdy pri použití 
zverného oplenu)

3.

        riadenie stroja KTC
       jednoduché pre

       používateľa                

4.

patentovaný kráčavý podvozok 
s enormnou hnacou silou

5.

dodatočne riadená zadná náprava 
s reguláciou výšky pre mimoriadnu 
obratnosť

6.

riadenie so synchronizáciou pohybov
7. 

     kĺbové
  riadenie

9.

silný štít

2.

   bezpečná a ergonomická
  kabína so skvelým širokým

 výhľadom

1.

silný žeriav s uložením 
otočného venca pre 

maximálnu otočnú silu
14.

hydraulické hadice
  uložené vo vnútri

8.

         výkonný harvestor
           s funkciou uchopenia 

a nekonečným rotátorom

13.

nekonečná rotácia
nadstavba s nekonečným 
otáčaním vrátane automatickej 
regulácie výšky

12.

integrovaný  trakčný navijak 
alebo spätný navijak 
(doplnok)

11.

doplnkový zverný oplen

10.

systém rýchlej výmeny 
na rozličné použitia
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Technisches Datenblatt
HIGHLANDER HL10-1

Typisches Betriebsgewicht:
Steuerungssystem:

Harvesteraggregate:

Motorart:
Leistung (2200 U/min):

Drehmoment (1500 U/min):
Hubraum:

Dieseltankvolumen:

Krantyp: HL24 Reichweite: 10,8 m
Hubmoment: 240 kNm Schwenkmoment: 44 kNm

Tiltwinkel: +23,6° / -9,5° Schwenkbereich: 360° (endlos)
Tiltwinkel inkl. Radwippen: +28,0° / -14,0°

Antrieb:
Bremssystem:

Lenkungsart:
Lenksystem:

Lenkwinkel 2):
Standardbereifung:

Zugkraft:
Fahrgeschwindigkeit:

Spurbreite:
Bodenfreiheit:

Fahrpumpen: Axialkolbenpumpe, geschlossener Ölkreislauf, pmax 450 bar
Arbeitspumpe Axialkolbenpumpe, offener Ölkreislauf, pmax 350 bar

Nebenabtriebspumpe: Axialkolbenpumpe, offener Ölkreislauf, pmax 350 bar
Füllmenge Hydrauliköltank: 250 l

Rückewinde RW90-1: max. 80 kN Zugkraft (einstellbar), Beseilung: Ø13mm/120m
Traktionswinde TW90-1: max. 90 kN Zugkraft (einstellbar), mit Seilausstoßer und

Wickelarm, als Rückewinde nutzbar, Beseilung: Ø14mm/300m
Klemmbank: mit integriertem Schnellwechselsystem, einstellbarer

Schwenk- und Pendelbremse, ca. 2m² Ladefläche

1) Ausführung: mit WH60-1, mit Traktionswinde inkl. Beseilung, ohne Klemmbank, ohne Zubehör
2) Ohne Ketten
3) Ausschub: 2500 mm
4) Ausschub: 2000 mm
5) Inkl. Schildverbreiterung

Freigabedatum:
Sonderausstattung:

Rechtliche Hinweise:

Technische Daten

Allgemeine Angaben
22500 kg 1)
KTC 1.0
WH50-1, WH60-1

6,7 l
340 l

Kransystem

Antriebsmotor

Wassergekühlter IVECO 6-Zylinder-Turbodieselmotor

710/70 R34
235 kN

18 km/h

Fahrwerk
Vorderachse Hinterachse

Axialkolbenmotor mit Getriebe
Lamellenbremse

Vorderrad-, Hinterrad-, Allrad- und Hundeganglenkung

Technische Änderungen und Verbesserungen sind dem Hersteller vorbehalten.

Stage III A (Tier 3) Stage V

212 kW
1160 Nm

175 kW
1020 Nm

2240 mm
640 mm

Hydrauliksystem

Optionen

23.03.2021
Neben der Serienausstattung steht eine breite Palette an Sonderausstattungen zur Verfügung. 
Weitere Informationen zu Serien- und Sonderausstattungen erhalten Sie bei Ihrem KONRAD-
Vertriebspartner.
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3) vysunutie: 2 500 mm
4) vysunutie: 2 000 mm
5) vrátane rozšírenia štítu

3) vysunutie: 2 500 mm
4) vysunutie: 2 000 mm



Výkonný univerzálny stroj na procesovacie 

práce na lesnej ceste, ako aj na prebierky 

a približovanie v teréne.

Šesťkolesový stroj HL20-1 sa používa najmä v lesoch 
so stredne hrubým až hrubým drevom.

H I G H L A N D E R

Kolesový harvestor HIGHLANDER bol vyvinutý špeciálne pre strmý terén, 
pričom pracuje efektívne aj tam, kde iní už musia používať lanové zariadenia.

HIGHLANDER HL10-1 
štvorkolesový stroj

HIGHLANDER HL20-1 
šesťkolesový stroj

CLOUD KONRAD
Údaje zaznamenané digitálnymi meracími  
zariadeniami, prístrojmi a senzormi ďalej spracúva  
firemný softvér, ktorý poskytuje nasledujúce  
informácie:

 ■ údaje o produkcii

 ■ príprava údajov

 ■ evidencia pracovného času

 ■ evidencia prevádzkových stavov, ako je pracovná
prevádzka, montáž, presun, údržba atď.

 ■ spotreba paliva

 ■ hlásenie o intervaloch údržby

 ■ stanoviská stroja

 ■ dobrá stúpavosť na základe pohonu všetkých kolies 
s možnosťou pripojenia hydraulického uzáveru 

diferenciálu a s veľkými hnacími kolesami

 ■ automatická regulácia výšky kolies zabezpečí 
neustálu stabilitu a otočnú silu stroja

 ■ maximálna schopnosť manévrovania vďaka krátkemu 
rázvoru v kombinácii s riadením so zatáčaním 2 kolies, 
4 kolies a so synchronizáciou pohybov

 ■ maximálna stabilita aj na mäkkých podkladoch

 ■ vyvážené rozloženie hmotnosti a optimalizovaný tlak 
na pôdu

 ■ jedinečná priechodnosť terénom vďaka teleskopickým 
výsuvným pätkám, automatickej regulácii výšky kolies 
a portálovej tandemovej náprave

Das leistungsstarke Universalgerät für 
Prozessierungsarbeiten an der Forststraße sowie 
Durchforstungen und Rückearbeiten im Gelände. 

Prejdite na video HIGHLANDER
Aby sme vám mohli ešte lepšie predstaviť naše produkty, 
je teraz k dispozícii aj video. Stačí naskenovať QR kód 
a môžete sa sami presvedčiť: 

www.forsttechnik.at/hl_de 



HIGHLANDER sa vyznačuje jedinečnou 
priechodnosťou terénom a flexibilnými možnosťami 
použitia. V bežnom teréne sa harvestor presúva 
s mimoriadnou obratnosťou vďaka špeciálnemu 
systému riadenia. V strmom a obzvlášť nezjazdnom 
teréne dosahuje stroj enormnú priechodnosť 
terénom vďaka synchrónnemu kráčavému 
a jazdnému pohybu. Na spevnených cestách tak 
môže dosiahnuť veľmi vysoké jazdné rýchlosti. 
HIGHLANDER poskytuje stúpavosť reťazového stroja 
a navyše výhody kolesového stroja.

Ohromný skok v mobilite 
a flexibilite:
Highlander je považovaný 
za mimoriadne výkonný 
kolesový harvestor na stredne 
hrubé až hrubé drevo.



Technické údaje, ktoré vás presvedčia

1) základný stroj vrátane agregátu harvestora bez prídavných doplnkov1) základný stroj vrátane agregátu harvestora bez prídavných doplnkov
2) bez reťazí2) bez reťazí

Špeciálne vybavenie: Okrem sériovej výbavy je k dispozícii široká paleta špeciálnej výbavy. Ďalšie informácie o sériovej a špeciálnej výbave získate od svojho zmluvného Špeciálne vybavenie: Okrem sériovej výbavy je k dispozícii široká paleta špeciálnej výbavy. Ďalšie informácie o sériovej a špeciálnej výbave získate od svojho zmluvného 
predajcu spoločnosti KONRAD.predajcu spoločnosti KONRAD.

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a vylepšenia.Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a vylepšenia.

Všeobecné údaje

Údaje špecifické pre model
HL10-1 HL20-1

Hmotnosť od 22 500 kg 1) od 25 500 kg 1)

Systém riadenia KTC 1.0

Agregáty harvestora WH50-1, WH60-1

Podvozok         

Predná náprava Zadná náprava Predná náprava Zadná náprava

Pohon 4x4 hydrostatický axiálny piestový motor 
s prevodovkou

    portálová tandemová náprava 
s axiálnym piestovým motorom, 

dvojstupňová prevodovka

nezávislý pohon kolies, axiálny 
piestový motor s prevodovkou

Brzdová sústava hydrostatická brzda a lamelová brzda

Druh riadenia riadenie so zatáčaním prednej nápravy, zadnej nápravy, všetkých kolies a so synchronizáciou pohybov

Systém riadenia Pevná riadená náprava Riadenie všetkých kolies Kĺbové riadenie Riadenie všetkých kolies

Uhol riadenia +27° / -27°

Štandardné pneumatiky 710 / 70 R34 710 / 45 R26,5 710 / 70 R34

Ťažná sila 235 kN 272 kN

Jazdná rýchlosť 18 km/h

Rozchod kolies 2240 mm

Svetlá výška 640 mm

Žeriavový systém

Typ žeriava HL24

Moment zdvihu 240 kNm

Uhol sklonu +23,6° / -9,5°

Uhol sklonu vrátane vahadla kolies +28,0° / -14,0°

Dosah 10,8 m

Moment otáčania 44 kNm

Rozsah otáčania 360° (nekonečné)

Hydraulický systém

Jazdné čerpadlá axiálne piestové čerpadlo, uzavretý olejový okruh, pmax 450 bar

Pracovné čerpadlo axiálne piestové čerpadlo, otvorený olejový okruh, pmax 350 bar

Vedľajšie transmisné čerpadlo axiálne piestové čerpadlo, otvorený olejový okruh, pmax 350 bar

Špecifikácia hydraulického oleja HLVP 46 alebo alternatívny bio olej

Objem nádrže na hydraulický olej 250 l

Doplnky

Spätný navijak RW90-1 max. ťažná sila 80 kN (nastaviteľná), súbor lán Ø 13 mm/120 m

Trakčný navijak TW90-1 max. ťažná sila 90 kN (nastaviteľná), s vyhadzovačom lana a navíjacím ramenom, možnosť použitia ako spätný navijak,
súbor lán Ø 14 mm/300 m

Zverný oplen s integrovaným systémom rýchlej výmeny, nastaviteľná otočná a výkyvná brzda, úložná plocha cca 2 m²

Hnací motor

Stage III A (Tier 3) Stage V

Druh motora vodou chladený FPT šesťvalcový preplňovaný naftový motor

Výkon (2 200 ot./min) 175 kW 212 kW

Krútiaci moment (1 500 ot./min) 1020 Nm 1160 Nm

Zdvihový objem 6,7 l

Objem nádrže na naftu 340 l


