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VýhodyTechnické údaje, ktoré vás presvedčia 

9300

3100

6890

22°

Základný stroj reťazový bager, 
Wacker Neuson ET90

Motor
Perkins Stage V  

55,4 kW /1825 min

Hydraulika  nastav. čerpadlo

Jazdná rýchlosť max. 5 km/h

Šírka reťaze 450 mm

Objem nádrže na naftu 85 l

Objem nádrže na hydraulický olej 92 l

Ostatná výbava dlhý výložník, bezpečnostná kabína, 
zrovnávacia radlica

Dosah max. 9,3 m s optimalizovaným 
hlavným ramenom a teleskopickým 

vysunutím

Vyrovnávanie sklonu max. 22 °

Šírka stroja 2,25 m

Hmotnosť 11.500 kg

Innovations- und
Forschungspreis

Kärnten, Österreich

Údaje zaznamenané digitálnymi meracími zariadeniami, prístrojmi a senzormi 
ďalej spracúva firemný softvér, ktorý poskytuje nasledujúce informácie:

 ■ nízke obstarávacie a prevádzkové náklady

 ■ teleskop s hadicami uloženými vo vnútri

 ■ optimalizovaný zdvihový objem

 ■ nakláňacie zariadenie nadstavby

 ■ pomôcky pre stúpanie na reťazovom podvozku

 ■ dodatočné protizávažie pre lepšiu stabilitu

 ■ hydraulický akumulátor Power Boost

 ■ agregát harvestora WOODY 40 s funkciou drapáka 
a nekonečným rotátorom
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 ■ údaje o produkcii

 ■ príprava údajov

 ■ evidencia pracovného času

 ■ evidencia prevádzkových stavov, ako je pracovná prevádzka,

 montáž, presun, údržba atď.

 ■ spotreba paliva

 ■ hlásenie o intervaloch údržby

 ■ stanoviská stroja


