LIFTLINER

Inovativny systém
vozika lanovky
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LIFTLINER

Inovativny system vozika lanovky

Pomocou radiom riadeného lanovkového
vozika LIFTLINER sa da stbezne
pracovat s vyuzitim funkcii
»zdvihanie/spustanie” a ,jazda“. a

1.
Radiovy prijima¢ s velkym
dosahom

2.
Silny navijak zdvihacieho lana 1

s vysokou kapacitou \
|
b
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Priestranny vystup lana
pre presun lanom hore svahom
a dolu svahom

Vyhody:

prevadzka hore svahom a dolu svahom

rychly ¢as montaze

samostatny navijak zdvihacieho lana

umoZzniuje subeznu jazdu a zdvihanie/spustanie
minimalne opotrebovanie nosného a tazného lana

rychle a jednoduché zovretie, resp. uvolnenie svorky nos-

ného lana (bez klinového mechanizmu)
dvojité koliesko pre bezpecny prejazd podpier

jednoducha manipuldcia s manualnym dialkovym ovla-
danim KONRAD

radiovy prijimac s integrovanym prevodnikom pre vacsiu

pracovnu oblast

9.
Sklopnd svorka nosného lana pre

bezproblémovy prejazd lanovou bodkou

8.

Dvojité navijace pre optimdlne
zachytenie sily a bezpec¢ny
prejazd lanovou bodkou
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7.
Spolahliva ochrana pred
uvolnenim

6.
Senzor poistky proti
pretrhnutiu lana

5.
Vykonny naftovy
motor VW

L
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4.
Riadenie vozika lanovky
S manazmentom motora
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LIFTLINER

Mimoriadne Setrna a efektivna praca

Obsluha

Inovativny systém lanovkového vozika LIFTLINER
si vas ziska svojou mimoriadne Setrnou a efektiv-
nou pracou pri prebierkach a rubnych tazbach.

m funkcie ,zdvihanie/spustanie” a ,jazda" s mozné
subezne
m mimoriadne Setrna a efektivna praca pri prebierkach

m moznost precizneho umiestnenia kmenov na mieste
vykladky

m tazné lano a obezné lano taha vozik lanovky

m svorka nosného lana sa aktivuje spustenim poistky
proti pretrhnutiu lana alebo pri manualnom ovladani

CLOUD KONRAD

Udaje zaznamenané digitalnymi meracimi
zariadeniami, pristrojmi a senzormi dalej

spracuva firemny softvér, ktory poskytuje
nasledujice informacie:

m Udaje o produkcii
m priprava udajov
m evidencia pracovného ¢asu

m evidencia prevadzkovych stavoy, ako je pracovna
prevadzka, montaz, presun, udrzba atd.

m spotreba paliva
m hlasenie o intervaloch udrzby

m stanovistia stroja

Radiovy systém

Nové manualne ovladacie zariadenie si vas ziska
predovsetkym jednoduchou manipulaciou

a obsluhou, ergonomickym dizajnom a lahkym
krytom odolnym proti narazu.

m radiovy vysielac s displejom

m extrémne lahky s velkou kapacitou
batérie

m vSetky nastavenia su mozné cez radio-
vy vysielac

m diagnostika chyb, zobrazenie prevad-
zkovych udajov naftového motora
a hydraulického zariadenia na displeji

m zobrazenie radiovej frekvencie
a intenzity signalu

m univerzalne pre vSetky
stroje KONRAD

KONRAD
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LL40-1
Hmotnost 1020 kg ")
Priemer nosného lana @20-24mm (@ 26-30mm)
Prevadzkové napitie 12V

Radiovy systém

KFS-16, KFS-20

Naftovy motor

Typové oznacenie

VW TDI 2,0 - 455 MD, Stvorvalcovy prepliovany naftovy motor
s chladenim plniaceho vzduchu

Vykon 55 kW (pri 2700 ot./min)
Kratiaci moment 240 Nm (pri 1750 ot./min)
Zdvihovy objem 2,01

Objem nadrze na naftu 251

Lanovy navijak

Motor navijaka

radialny piestovy motor s pruzinovou brzdou

Tazna sila navijaka

s~

Standardny subor lan

@11 mm /100 m

Hydraulicky systém

Cerpadlo hydraulického oleja

axialne piestové Cerpadlo, uzavrety olejovy okruh

Maximalny prevadzkovy tlak 400 bar
Specifikacia hydraulického oleja HVLP 46 / volitelny bio olej
Objem naplne hydraul. systému 22 |

1) hmotnost vratane prevadzkovych prostriedkov; nadrz na naftu prazdna

Specidlna vybava: Okrem sériovej vybavy je k dispozicii $irokd paleta $peciinej vybavy. Dal$ie informdcie o sériovej
a Specialnej vybave ziskate od svojho zmluvného predajcu spolocnosti KONRAD.

Vyrobca si vyhradzuje pravo na technické zmeny a vylepSenia.

KONRAD Forsttechnik GmbH
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