
WoodlinerMOUNTY
Hospodárne riešenie pre strmé svahy 
z jedného zdroja

KONRAD



...vyžaduje profesionálnu techniku.

Vďaka svojej ergonomicky premyslenej koncepcii stroja dosahuje 
MOUNTY vyššiu úroveň.
Výsledkom perfektne zosúladených komponentov je hospodárny 
a enormne výkonný stroj.

Drevo sa zotne v poraste a vcelku sa spustí po lane ku kombinovanému stroju, kde ho harvestorová hlavica WOODY odvetví, 
resp. vytvaruje a následne sa uloží na lesnej ceste. Uskladnené drevo sa potom môže priamo odviezť nákladným autom.

Postup pri použití hore svahom: Rádiom riadený vozík lanovky 

LIFT-LINER podstatne uľahčí prácu personálu v poraste vďaka 

motoricky poháňanému navijaku zdvíhacieho lana a tým 

zabezpečí rýchlejšie tempo prác.

■ technika s úsporou paliva
■ rýchla a ľahká montáž 
■ komfortná kabína

Profesionálna ťažba  
dreva na strmých svahoch...

M O U N T Y M O U N T Y

■ kompaktná konštrukcia
■ ergonomické a bezpečné pracovisko 
■ vysoký stožiar

Priebeh prác 
s MOUNTY

Postup pri použití dolu svahom s MOUNTY-U: Rádiom riadený vozík 
lanovky LIFTLINER sa pritom prevádzkuje s využitím obežného systému. 
Integrovaný navijak zdvíhacieho lana umožňuje súbežné posúvanie 
a priťahovanie (bezpečná kontrolovaná jazda vozíka lanovky 

šetrná k porastu).

MOUNTY v porovnaní s konvenčnými systémami
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• automatika dverí
• zvýšená miera bezpečnosti
• krátke prestoje vozíka lanovky
• zlepšený výhľad nahor
• zväčšený vnútorný priestor
• optimalizovaný systém klimatizácie a vykurovania
• zlepšená izolácia hluku a vibrácií
• ovládanie vozíka lanovky ručnou pákou

Otvárač dverí – dvere kabíny sa okamžite otvoria. 
Otvorenie slučiek lana sa tak môže uskutočniť bez zdržania.
Pri alternatívnej automatizovanej prevádzke sa dvere kabíny po usadení vodiča 
samočinne zatvoria

Technika s úsporou paliva
• riadenie otáčok v závislosti od záťaže
• optimalizovaná hydraulika
• nízke pracovné otáčky

Doplnkový navijak montážneho lana
• s mechanickým voľnobehom
• rádiovo riadený

• ťažná sila 18 kN
• kapacita 1 600 m

Nový žeriavový systém KONRAD 

• hydraulické hadice uložené vo vnútri
 (žiadne poškodenie slučkami lana a úväzku)
• zdvih stožiara bez prídavných valcov
• zosilnený a robustný model

Robustný stožiar 
s lanami uloženými vo vnútri. 
Pre vysoký bezpečnostný štandard.

Doplnok: 
Možných 6 napínacích  
bubnov

Stabilná konštrukcia žeriava
• Nové uloženie otočného venca 

s otočnou prevodovkou je 
mimoriadne silné a zároveň 
umožňuje veľmi citlivý pohyb.

• Vďaka inteligentnej kombinácii 
stožiara a kabínovej jednotky žeriava 
sa dosahuje nielen veľmi veľká výška 
stožiara, ale aj voľná a prehľadná 
pracovná oblasť žeriava.

• Bezpečná pracovná poloha vďaka 
prestaviteľnej kabíne žeriava.

Funkcia sklonu žeriava a stožiara
• konštantne vysoký moment otáčania
• neustála vodorovná poloha sedadla

Vyhadzovač nosného lana
• primontovaný k vrcholu stožiara
• hydraulicky ovládaný
• ľahké vyťahovanie nosného lana
• predopnuté navíjanie

Vedenie/navíjanie nosného lana 
Pomocou rádiového riadenia 
vodiaceho valca nosného lana sa 
dá nosné lano zaviesť do upínača 
a kontrolovane presúvať a navíjať 
oboma smermi.

Stabilná diaľkovo ovládaná 
trojbodová podpera 

Vďaka rádiovému riadeniu sa dá 
lanový žeriav rýchlo a zo správneho 
zorného uhla uviesť do vodorovnej 

polohy.

M O U N T YM O U N T Y

Kabína
 

KK2 – inovatívny systém kabíny



Všetky funkcie stroja sa vykonávajú s využitím diaľkového 
rádiového riadenia 

Cez LCD displej sú možné nasledujúce  
prídavné funkcie:

 ■ odčítanie prevádzkových údajov,
otáčok, tlakov, teplôt atď.

 ■ prestavenie frekvencií a voľba  
frekvencií

 ■ nastavenia vozíka lanovky, rýchlostí,  
rámp atď.

 ■ použitie rádiovej vysielačky  
ako rádiového konvertora

Rádiotechnika

M O U N T Y M O U N T Y

 ■ len jedna kontaktná osoba pre servis a náhradné diely

 ■ jedinečná sériová výroba takýchto kombinovaných strojov je zárukou 
vyššej kvality a predĺženia životnosti

 ■ rozsiahla záruka so servisom od výrobcu na celý stroj

 ■ kvalitný rakúsky produkt

 ■ pracovný postup šetrný k lesu

 ■ vďaka nízkym nákladom na presun sa dá kombinovaný stroj MOUNTY 
hospodárne použiť aj pri malých objemoch

 ■ vďaka inovatívnej konštrukcii sa dosahujú krátke časy montáže

 ■ vysoký stožiar lanového žeriava často umožňuje montáž bez lanovej 
bodky a dodáva pracovnému žeriavu dodatočnú stabilitu

 ■ pri spúšťaní na lane dolu svahom je strojník chránený širokým stožiarom

 ■ vysoký výkon pri nízkych nákladoch na stroj

 ■ prehľadný displej s dotykovým ovládaním

 ■ vizuálne znázornenie vozíka lanovky, lanovej bodky a pozícií 
koncových bodov

 ■ veľmi jednoduchá obsluha

 ■ centrálne riadenie a monitorovanie strojov:

 ■ WOODY

 ■  lanový žeriav

 ■ nákladné vozidlo s nakladacím zariadením

 ■ hydraulické zariadenie

 ■ všetky nastavovacie body s textovým popisom

 ■ maximálne presné vyhodnotenie údajov o produkcii

 ■ tlač údajov o produkcii a ich uloženie na USB alebo zaslanie 
e-mailom

 ■ evidencia a vyhodnotenie prevádzkových údajov

 ■ údržba na diaľku cez internet

 ■

Nielen lanový žeriav, ale aj agregát harvestora, 
vozík lanovky, nadstavba nákladného vozidla 
a tiež celé ovládanie stroja a rádiové riadenie 

pochádza z firmy Konrad.

 Pre zákazníka to znamená:

Hospodárne riešenie pre strmé svahy 
z jedného zdroja.

Obsluha

Výsledkom perfektne zosúladených komponentov 

je kompaktný a enormne výkonný stroj.

 ■ podoprenie

 ■ nakladacie rampy
 ■ navijaky napínacích lán
 ■ navijak nosného lana 

a vedenie nosného lana
 ■ navijak ťažného lana
 ■ navijak vratného lana
 ■ navijak montážneho lana
 ■ štart/stop nákladného 

vozidla

 ■ prestavenie kabíny žeriava
 ■ funkcie vozíka lanovky, 

napr. navijak zdvíhacieho 
lana a štart/stop motora

 ■ automatika natiahnutia 
vrátane programovania 
natiahnutia a programo-

vanie prekážok a lanových 
sediel

Riadenie KTC 1.0

Údaje zaznamenané digitálnymi meracími zariadeniami, 
prístrojmi a senzormi ďalej spracúva firemný softvér. 
V CLOUDE KONRAD sa dajú vyvolať nasledujúce  
informácie:

 ■ údaje o produkcii

 ■ príprava údajov

 ■ evidencia pracovného času

 ■ evidencia prevádzkových stavov, ako je pracovná
 prevádzka, montáž, presun, údržba atď.

 ■ spotreba paliva

 ■ hlásenie o intervaloch údržby

 ■ stanoviská stroja

KONRAD CLOUD

Das leistungsstarke Universalgerät für 
Prozessierungsarbeiten an der Forststraße sowie 
Durchforstungen und Rückearbeiten im Gelände. 

Prejdite na video MOUNTY
Aby sme vám mohli ešte lepšie predstaviť naše produkty, 
je teraz k dispozícii aj video: Stačí naskenovať QR kód 
a môžete sa sami presvedčiť:

www.forsttechnik.at/mt_de



Innovations- und
Forschungspreis

Kärnten, ÖsterreichKONRAD

+43 4354 2432-100

Oberpreitenegg 52, A-9451 Preitenegg

office@forsttechnik.at
www.forsttechnik.at

KONRAD Forsttechnik GmbH
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1) v závislosti od konkrétneho modelu stroja
2) iné vozidlo s nakladacím zariadením na požiadanie
3) doplnok
4) vyhotovenie: tri laná, s vyhadzovačom nosného lana

Špeciálna výbava: Okrem sériovej výbavy je k dispozícii široká paleta špeciálnej výbavy. Ďalšie informácie o sériovej a špeciálnej výbave získate od svojho 
zmluvného predajcu spoločnosti KONRAD.

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a vylepšenia.

MOUNTY MT30-2 MOUNTY MT40-2 MOUNTY MT50-2 

Vozidlo s nakladacím zariadením ²) Mercedes Arocs AK 3342 6x6 Mercedes Arocs AK 3342 6x6 
Mercedes Arocs AK 4145 8x6 Mercedes Arocs AK 4145 8x6

Výkon 420 PS 420 / 450 PS 450 PS

Vlastná hmotnosť 26000 - 29000 kg ¹) 28000 - 32000 kg ¹) 31000 - 35000 kg ¹)

Prepravné rozmery (d x š x v) 11,90 x 2,50 x 4,00 m ¹) 13,09 x 2,50 x 4,00 m ¹)

Výška stožiara 13,0 m ¹) ⁴) 14,2 m ¹) ⁴)

Uhol sklonu +6,5° / -6,5°

Riadiaci systém KTC 1.0

Rádiový systém KFS-16, KFS-20

Agregáty harvestora W52, WH50-1, WH6, WH60-1 WH6, WH60-1

Systém lanového žeriava

Standard Langseil Standard Langseil Standard

Navijak nosného lana Ø18mm/500m Ø18mm/700m Ø20mm/600m Ø20mm/800m Ø22mm/800m

Ťažná sila 100 kN 120 kN

Navijak ťažného lana Ø11mm/500m Ø11mm/700m Ø12mm/650m Ø12mm/800m Ø12mm/800m

Ťažná sila 30 kN 40 kN

Navijak napínacieho lana 4x Ø18mm/60m Ø18mm/70m 4x Ø20mm/60m Ø18mm/70m 6x Ø18mm/70m

Ťažná sila 9 kN

Navijak montážneho lana ³) Ø7mm/1000m Ø7mm/1400m Ø7mm/1200m Ø7mm/1600m Ø7mm/1600m

Ťažná sila 18 kN

Navijak vratného lana ³) Ø10mm/1100m Ø10mm/1400m Ø11mm/1200m Ø11mm/1600m Ø11mm/1600m

Ťažná sila 30 kN 40 kN

Žeriavový systém

Typ žeriava MT22 MT24

Moment zdvihu 200 kNm 220 kNm

Moment otáčania 40 kNm 46 kNm

Rozsah otáčania 350° 350°

Dosah 9,6 m 9,9 m

Hydraulický systém

Čerpadlá lanového žeriava axiálne piestové čerpadlo, uzavretý olejový okruh, pmax 460 bar

Pracovné čerpadlo axiálne piestové čerpadlo, otvorený olejový okruh, pmax 350 bar

Vedľajšie transmisné čerpadlo axiálne piestové čerpadlo, otvorený olejový okruh, pmax 100 bar

Objem nádrže na hydraulický olej 400 l

Technické  
údaje, ktoré vás presvedčia


