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Výhody

Elektronický lanovkový systém
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Kunden profitieren von den vielen  
Vorteilen:

E-LINER vznikol spojením dlhoročných skúseností s konštruovaním lanových  
zariadení a najmodernejšej regulačnej techniky v oblasti elektroniky. Na rozdiel od 
iných výrobcov, používa E-LINER tepelne citlivé silnoprúdové kondenzátory, ktoré 
sa pri priťahovaní bremena nabíjajú. Vlastnými silami vyvinuté lanové svorky sú 

efektívne, šetria energiu a sú šetrné vďaka použitiu hliníkových zvieracích čeľustí 
nosného a ťažného lana. Ochrana proti uvoľneniu je úzka a napriek aretácii 

umožňuje hladký a bezpečný prejazd sedla

 ■ prevádzka hore svahom a dolu svahom

 ■ žiadna výmena batérií

 ■ žiadny hluk motora

 ■ nízke náklady na údržbu

 ■ minimálne operatívne náklady

 ■ nízke elektrické napätie, žiadne nebezpečenstvo
 zranenia

 ■ nabíjanie počas vťahovania

1.
Rádiový prijímač 

s integrovaným 
prevodníkom pre 

väčší dosah

2.
Nabíjanie 

vťahovaním 
ťažného lana

3.
Sila odvíjania 

podľa potreby

4.
Tepelne odolný, bez
výkonových batérií

 

6.
Automatická poistka proti 
pretrhnutiu lana

7.
V rámci doplnkov možnosť 
použitia aj dolu svahom

9.
Dvojité navíjače pre  
skvelé zachytenie sily 
a bezpečný prejazd  
sedla

10.
Sklopná svorka  
nosného lana

5.
Riadenie vozíka lanovky 
KONRAD

8.
Úzka – bezpečná  
ochrana proti uvoľneniu 
s aretáciou



Údaje zaznamenané digitálnymi meracími zariade-

niami, prístrojmi a senzormi ďalej spracúva firem-

ný softvér, ktorý poskytuje nasledujúce informácie:

 ■ údaje o produkcii

 ■ príprava údajov

 ■ evidencia pracovného času

 ■ evidencia prevádzkových údajov, ako je
pracovná prevádzka, montáž, presun, 
údržba atď.

 ■ spotreba paliva

 ■ hlásenie o intervaloch údržby

 ■ stanovištia stroja

KFS16

KFS20

Rádiotechnika

Cloud KONRAD 

Ideálny vozík lanovky na prebierky  
a rubnú ťažbu.
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 ■ rádiový vysielač s displejom

 ■ extrémne ľahké s veľkou kapacitou batérie

 ■ všetky nastavenia sú možné cez rádiový vysielač

 ■ diagnostika chýb, zobrazenie prevádzkových 
údajov naftového motora a hydraulického 
zariadenia na displeji

 ■ zobrazenie rádiovej frekvencie a intenzity signálu

 ■ univerzálne pre všetky stroje KONRAD s KFS 16 
a KFS 20

Nové manuálne ovládacie zariadenie si vás 
získa predovšetkým jednoduchou manipuláciou 
a obsluhou, ergonomickým dizajnom a ľahkým 
krytom odolným proti nárazu.



Innovations- und
Forschungspreis

Kärnten, ÖsterreichKONRAD

+43 4354 2432-100

Oberpreitenegg 52, A-9451 Preitenegg

office@forsttechnik.at
www.forsttechnik.at

KONRAD Forsttechnik GmbH
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Technické  
údaje, ktoré vás presvedčia

EL40-2

Hmotnosť 790 kg ¹)

Užitočné zaťaženie 40 kN

Max. sila odvíjania 2 -5 kN

Max. rýchlosť odvíjania 2,2 m/s

Priemer nosného lana Ø18 - 22 mm

Priemer ťažného lana Ø11 - 12 mm

Rádiový systém KFS-16, KFS-20

Elektrické zariadenie

Rovina kondenzátora 60 V DC (max. 64 V DC)

Rovina batérie 24 V DC

Batéria 20 Ah (LiFePO4)

Hydraulický systém

Čerpadlo hydraulického oleja axiálne piestové čerpadlo, otvorený olejový okruh

Max. prevádzkový tlak 320 bar

Objem náplne hydraul. systému 14 l

1) hmotnosť vrátane prevádzkových prostriedkov

Špeciálna výbava: Okrem sériovej výbavy je k dispozícii široká paleta špeciálnej výbavy. Ďalšie informácie o sériovej 
a špeciálnej výbave získate od svojho zmluvného predajcu spoločnosti KONRAD.

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a vylepšenia.


